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Sperre der Adneter Landesstraße L244 
 

Wegen Sanierungsarbeiten im Bereich  
Kreuzung Schulen ist die Adneter Landesstraße L244 

ab Mittwoch, 19. Juli 2017 von 8.00 Uhr bis 
Freitag, 21. Juli 2017, 5.00 Uhr für den gesamten 

Verkehr gesperrt. 
 

Die Bushaltestellen Adnet Schule und Adnet Schneitl können in 
dieser Zeit nicht bedient werden. Wir ersuchen, auf die 

Ersatzhaltestellen Adnet Ortsmitte und Adnet Seefeldmühle 
auszuweichen. 

 

Wir bitten um Verständnis. 
Nähere Infos unter der Telefonnummer 06245/84041 

Fax: 06245/84041-33, E-Mail: gemeinde@adnet.at 
 

 

Sperre der Krispler Landesstraße L209 
 

Wegen dringender Holzschlägerungs- und Felsräumungsarbeiten ist die 
Krispler Landesstraße L209 im Bereich zwischen Sendlberg und Gaißau  

ab Montag, 10. Juli 2017 von 7.15 Uhr bis voraussichtlich  
Freitag, 21. Juli 2017, 16.00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. 

 

Die Bushaltestellen Adnet Wiestal Kraftwerk, Adnet Wiestal Staumauer, 
Adnet Wiestal Höhenwart, Adnet Sendlberg und Gaißau Waldblick 

können daher nicht bedient werden. 
 

Wir danken für Ihr Verständnis! 

 Geschätzte Bevölkerung von Adnet! 

http://www.adnet.at/
mailto:gemeinde@adnet.at
mailto:gemeinde@adnet.at


Seite 2 von 2 

 
Gemäß Trinkwasser-Informationsverordnung BGBL. 352/1999 Teil II, wird der letzte 

Untersuchungsbefund unseres Trinkwassers öffentlich bekannt gegeben. 
 
 

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg – Prüfstelle 
 

Prüfbericht vom 06.04.2017 
 
 

Quellen: 
Brunnen 
Waidach 

Kuhmann-
quelle 

Hoch- 
spumberg 

Äußere Beschaffenheit: 

Aussehen (Farbe, Trübung)  klar, farblos klar, farblos klar, farblos 

Bodensatz  ohne ohne ohne 

Geruch/Geschmack  ohne ohne ohne 

Physikalisch-chemische Untersuchung 

elektr. Leitfähigkeit bei 
25°C 

DIN EN 27 888 µS/cm 515 520 186 
ph-Wert  ÖNORM EN ISO 

10523 
- 7,33 7,49 7,59 

Permanganat-Index DIN EN ISO 8467 (O2) mg/l 0,51 < 0,5 < 0,5 
UV-Durchl. 254 nm; 10 cm unfiltr./filtr. 

DIN 38 404-3 
% 74,5/74,5 89,1/89,1 -/- 

Spektr. Abs. Koeff. 254 nm DIN 38 404-3 m-1 1,3 0,50 - 
Spektr. Abs. Koeff. 436 nm DIN 38 404-3 m-1 < 0,1 < 0,1 - 
Säurekapazität (bis pH 4,3) DIN 38 409-7 mmol/l 5,34 5,70 1,84 
Gesamthärte DIN 38 409-6 °dH 13,6 15,5 5,33 
Carbonathärte DIN 38 409-7 °dH 13,6 15,5 5,15 
Calcium DIN EN ISO 14 911 (Ca2+) mg/l 90 92 35 
Magnesium DIN EN ISO 14 911 (Mg2+) mg/l 4,3 11,3 1,7 
Natrium DIN EN ISO 14 911 (Na+) mg/l 3,1 < 1 1,34 
Kalium DIN EN ISO 14 911 (K+) mg/l < 1 < 1 < 1 
Eisen ges. gelöst/Eisen II ÖNORM M 6260 (Fe) mg/l < 0,05/- < 0,05/- < 0,05/- 
Mangan ÖNORM M 6280 (Mn) mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Ammonium DIN 38 406-5 (NH4

+) mg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02 
Nitrit DIN EN 26 777 (NO2

-) mg/l < 0,003 < 0,003 < 0,003 
Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (NO3

-) mg/l 8,0 2,3 3,5 
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (Cl-) mg/l 3,2 1,28 1,63 
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (SO4

2-) mg/l 6,1 1,83 2,6 
Orthophosphat DIN EN 1189 (PO4

3-) mg/l - - - 
Hydrogencarbonat DIN 38 409-7 (HCO3

-) mg/l 326 381 112 

Bakteriologische Untersuchung 

KBE 22°C ÖNORM EN ISO 
6222 

in 1 ml n.n. n.n. - 
KBE 37°C ÖNORM EN ISO 

6222 
in 1 ml n.n. n.n. - 

coliforme Keime ÖNORM EN ISO 
9308-1 

in 250 ml n.n. n.n. - 
E. coli ÖNORM EN ISO 

9308-1 
in 250 ml n.n. n.n. - 

Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 in 250 ml n.n. n.n. - 
Pseudomonas aeruginosa ÖNORM EN ISO 

16266 
in 250 ml n.n. n.n. - 

Sulfitreduzierende 
Clostridien 

EN 26461-1 in 20 ml - - - 
Clostridium perfringens BGBl. II Nr. 

254/2006 
in 250 ml n.n. n.n. - 

 
Unser heimisches Trinkwasser hat beste Qualität und ist gegenüber anderen Getränken sehr kostengünstig. 

 


