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Vandalismus in Adnet 
 

In letzter Zeit häufen sich leider die Fälle von mutwilliger Zerstörung und Beschädigung von 

Einrichtungen der Gemeinde in unserem Dorf. So wurden beispielsweise Schneestangen 

herausgerissen und teilweise zerstört, Mülltonnen beschädigt, Verkehrszeichen entfernt und 

Hunde-Gassi-Stationen demoliert. 

Diese Fälle von Vandalismus kosten die Gemeinde jedes Jahr viel Geld. Die finanzielle Lage der 

Gemeinden bleibt in nächster Zeit ohnehin angespannt. Jeder Euro, der zur Behebung solcher 

Schäden aufgewendet werden muss, fehlt bei anderen Projekten und Vorhaben. 

Vandalismus ist kein Kavaliersdelikt und auch kein Lausbubenstreich. Die verursachten Schäden 

treffen uns alle, denn wir sind alle Besitzer der Einrichtungen der Gemeinde Adnet. 

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir brauchen Ihre Mithilfe, um diese Fälle 

aufzuklären. Ich bitte Sie, nicht wegzuschauen, wenn Sie mutwillige Beschädigungen beobachten. 

Ich bitte auch alle Eltern, diese Thematik mit ihren Kindern und Jugendlichen zu besprechen. 

Bitte leiten Sie Hinweise und Beobachtungen an die Gemeinde oder Polizei weiter. 
 

 Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung. 
 

Polizeiinspektion Hallein      Gemeinde Adnet 
Telefon: +43 59133 5100      Telefon: 06245-84041 
E-Mail: pi-s-hallein@polizei.gv.at    E-Mail: gemeinde@adnet.at 
 

Ihr Bürgermeister 
 
 
 

Auer Wolfgang 
 

 

Recyclinghof – Übernahme von Abfällen 
Aus gegebenem Anlass möchten wir klarstellen, dass am Recyclinghof der Gemeinde 

ausschließlich Abfälle und Problemstoffe in haushaltsüblichen Mengen aus Haushalten und von 

Betrieben übernommen werden dürfen. 

Damit sind Abfälle gemeint, die im Rahmen der normalen Haushaltsführung entstehen, aber nicht 

in großen Mengen aus gewerblicher Tätigkeit. Als Anhaltspunkt hat die Gemeinde in ihrer 

Abfuhrordnung z. B. die Füllmenge, die in einen kleinen Autoanhänger passt, als Obergrenze für 

die Anlieferung von Sperrmüll, Altholz, Bauschutt und Grünabfällen festgelegt. Darüber hinaus 

gehende Mengen werden nicht angenommen. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an ein 

konzessioniertes Entsorgungsunternehmen. Danke für Ihr Verständnis! 

 Geschätzte Bevölkerung von Adnet! 
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Achtung Änderung beim Abfallkalender 
Die Biotonne wird nicht, wie im Adneter Abfallkalender angekündigt, am Mittwoch, 31. Dezember 

2025 entleert, sondern bereits am  

Dienstag, 30. Dezember 2025. 

Wir bitten, den Biomüll zum geänderten Termin für die Abholung bereitzustellen. 
 

 

Gemäß Trinkwasser-Informationsverordnung BGBL. 352/1999, Teil II, wird der 
jüngste Untersuchungsbefund unseres Trinkwassers öffentlich bekannt gegeben. 

 

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg – Prüfstelle, Prüfbericht vom 09.09.2025 bzw. 

Salzburg AG – Wasserlabor, Inspektionsbericht vom 24.06.2025 
 

Quellen: 
Brunnen 
Waidach 

Kuhmann-
quelle 

Hoch- 
spumberg 

Äußere Beschaffenheit: 

Aussehen (Farbe)  klar, farblos klar, farblos klar, farblos 

Bodensatz  ohne ohne ohne 

Geruch  ohne ohne ohne 

Physikalisch-chemische Untersuchung 

elektr. Leitfähigkeit bei 20° 
bei 2025°C 

DIN EN 27 888 µS/cm 459 498 181 
ph-Wert  ÖNORM EN ISO 

10523 
- 7,69 7,79 7,8 

Permanganat Index DIN EN ISO 8467 (O2) mg/l 0,54 < 0,5 - 
UV-Durchl. 254 nm; DIN 38 404-3 10 cm unfiltriert % 75,2 90,4 87 
UV-Durchl. 254 nm; DIN 38 404-3 10 cm filtriert      % 75,2 90,4 94 
Spektr. Abs. Koeff. 254 nm DIN 38 404-3 m-1 1,2 0,44 0,27 
Spektr. Abs. Koeff. 436 nm DIN 38 404-3 m-1 < 0,1 < 0,1 < 0,25 
Säurekapazität (bis pH 4,3) DIN 38 409-7 mmol/l 5,24 6,18 2,05 
Gesamthärte DIN 38 409-6 °dH 15,7 17,3 5,7 
Gesamthärte (SI) DIN 38 409-6 mmol/l 2,80 3,09 - 
Carbonathärte DIN 38 409-7 °dH 14,7 17,3 5,7 
Calcium DIN EN ISO 14 911 (Ca2+) mg/l 106 104 37,3 
Magnesium DIN EN ISO 14 911 (Mg2+) mg/l 4,1 12,1 2,16 
Natrium DIN EN ISO 14 911 (Na+) mg/l 3,9 1,09 1,69 
Kalium DIN EN ISO 14 911 (K+) mg/l < 1 < 1 0,27 
Eisen ges. gelöst ÖNORM M 6260 (Fe) mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,010 
Mangan ges. gelöst ÖNORM M 6280 (Mn) mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,005 
Ammonium DIN 38 406-5 (NH4

+) mg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02 
Nitrit DIN EN 26 777 (NO2

-) mg/l < 0,003 < 0,003 < 0,005 
Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (NO3

-) mg/l 7,3 3,6 1,87 
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (Cl-) mg/l 7,8 3,2 0,24 
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (SO4

2-) mg/l 7,0 2,2 2,47 
Hydrogencarbonat DIN 38 409-7 (HCO3

-) mg/l 320 377 122 

Bakteriologische Untersuchung 

KBE 22°C DIN EN ISO 6222 KBL/ml 3 n.n. 0 
KBE 37°C DIN EN ISO 6222 KBL/ml n.n. n.n. 0 
coliforme Keime DIN EN ISO 9308-1 in 250 ml n.n. n.n. n.n. 
E. coli DIN EN ISO 9308-1 in 250 ml n.n. n.n. n.n. 
Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 in 250 ml n.n. n.n. n.n. 
Pseudomonas aeruginosa ÖNORM EN ISO 

16266 
in 250 ml n.n. n.n. n.n. 

Clostridium perfringens BGBl.II Nr.254/2006 
254/2006 

in 250 ml n.n. n.n. n.n. 
 


